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Produkt: Absturzsicherndes System bestehend aus Krono MPB Kompakt Mehrzweckplatte
und einer Tragkonstruktion aus Stahl
Dicke der Kompaktplatte: 6,5 mm
Die Systemabmessungen sind im Priifbericht 2617098 dargestellt.

Auftraggeber: Kronaspan HPL 5p. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, Poland

Auftrag: Priifung des Balkonbriistungssystems in Anlehnung an die ETB-Richtlinie , Bauteile,
die gegen Absturz sichern” (Fassung Juni 1985) hinsichtlich der Beanspruchung
durch weichen und harten StoR {Abschnitte 3.2.2 sowie 3.2.3 der ETB-Richtlinie).

Grundiage: Prifbericht Nr. 2617098 vom 6.6.2017

Priifergebnis: Das geprifte System erfiillt die Anforderungen der ETB-Richtlinie
sBauteile, die gegen Absturz sichern”.

Dresden, 6.6.2017
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Priifbericht
Nr. 2617098
Auftraggeber (AG): Kronospan HPL 5p. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Auftrag vom: 29.3.2017
Auftrag: Priifung eines Balkonbriistungssystems nach der ETB-Richtlinie
»Bauteile, die gegen Absturz sichern”
Briistungsplatte: Krono MPB — Kompakt Mehrzweckplatte
Art.-Nr.: 14451
Hersteller: Kronospan HPL Sp. z 0.0.
Auftragnehmer (AN): Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH (EPH)
Verantw, Bearbeiter: Dipl.-Ing. J. Gecks
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Dipl.-Ing. J. Gécks
Leiter Lahorbereich Werkstoff- und Produktpriifung

Ber Priifbericht enthilt 6 Seiten und eine Anlage mit einer Seite. Jede auszugsweise Vervielfaitigung bedarf der schriftlichen Genehmi-
gung des EPH. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf das gepriifte Material.
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1 Aufgabenstellung

Das Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH {EPH) wurde von der Firma Kronospan HPL
Sp. z 0.0. beauftragt, ein Balkonbriistungssystem auf Absturzsicherung zu priifen. Die Priifungen er-
folgten nach der ETB-Richtlinie ,Bauteile, die gegen Absturz sichern” {Fassung Juni 1985) hinsichtlich
der Beanspruchung durch weichen und harten Stofl {Abschnitte 3.2.2 und 3.2.3).

2 Probenmaterial

Von der Firma Kronospan HPL Sp. z o0.0. wurden vier Bristungen geliefert. Das Material traf am
10.5.2017 in der Priifstelle ein. Die Systemzeichnungen wurden der Priifstelle am 30.3.2017 iiberge-
ben, sie sind dem Priifbericht als Anlage (eine Seite) beigefiigt. Es handelte sich um das folgende Ein-
feld-Briistungssystem:

- Krono MPB Kompakt Mehrzweckplatte, Dicke: 6 mm, Abmessungen: 1000 mm x 750 mm, 6
Bohrungen flir Befestigung,

- Befestigung der Kompakt Mehrzweckplatte 6 Balkonschrauben M5 x 20, Kopfdurchmesser:
16 mm, selbstkiebenden Polyscheiben und Unterlegscheiben an einer steifen Stahlkonstrukti-
on,

- Spannweite: 900 mm {Abstand der Befestigungsmittelreihen),

- Anordnung der Platte auf der Balkonaulienseite.

Die Priifkérper wurden mit den Nr. 1 bis 4 versehen.

Beim Vergleich des Priifmaterials mit den Zeichnungen wurde festgestellt, dass die gelieferten Probe-
kérper der Zeichnung entsprechen. Die MaBle der Probekérper stimmen mit den in der Zeichnung
{Anlage) angegebenen Malien {iberein. Die gemessene Dicke der Platte lag bei 6,5 mm.

Das System ist in Abbildung 1 dargestelit.

Abbildung 1:
Briistungssystem mit Krono MPB-
Platte



@
SUCCESS BY QUALITY

SN
Seite 3 von 6 zum Priifbericht Nr. 2617098 EPH % J/

3 Vorgaben ETB-Richtlinie und Durchfithrung der Priifungen

3.1 Ermittlung der Widerstandsenergie durch Nachweis im Versuch nach Abschnitt 3.2.2.2.2 der
ETB-Richtlinie

Im Abschnitt 3.2.2.2.2 Nachweis durch Versuche des Teils 3.2.2.2 Ermittlung der Widerstandsenergie
der ETB-Richtlinie ist folgendes festgelegt:

»Der rechnerische Nachweis darf durch Biegeversuche ersetzt werden. in diesem Falle ist der mage-
bende Wert Eversuen flr die bis zum Versagen bei den Versuchen aufnehmbare Energie dem Energie-
anteil o’ " Egasis wie folgt gegeniiberzustellen:

Folgender Nachweis ist zu erbringen®:

Eversuch 2 V' @" Epagis

mit:

v=1,25 Faktor zur Absicherung gegeniiber Streuungen, die in den Versuchen nicht erfasst
werden ...”

a” von der Bauteilmasse abhangiger Stoffaktor

Masse des gepriiften Systems <50 kg 2 a"= 1,0
(siehe Tabelle 1 der Richtlinie)
Epasis = beim weichen Stold einwirkende Energie, it. Richtlinie = 100 Nm

Somit ergibt sich folgende Anforderung an die Widerstandsenergie Eyerquen, die die Systeme erfiillen
miissen:

Eversuch 2 1,25 ° 1,0 100 Nm 2 125 Nm

Die fir den Nachweis maRgebende Widerstandsenergie Eversech Wird nach folgender Gleichung aus
dem Mittelwert £, der Einzelwerte versehen mit einem Sicherheitsfaktor errechnet:

Eversuch = Ey / Y

Fiir den Sicherheitsfaktor gilt ndherungsweise:

v=(1+(se/ E)?)* exp(K s¢ / Ey)
mit E, als Mittelwert und s¢ als Standardabweichung der Versuchsergebnisse und K=0,9.

Die Balkonbriistungen (Prifkdrper 1 bis 3) wurden in eine Vorrichtung eingespannt, so dass die Ein-
bausituation der Elemente simuliert werden konnte {siehe auch Abb. 1 und 2). Die Kompaktplatte
befand sich auf der AuRenseite der Briistung. Die Kraft wurde mittels Druckzylinder ber eine kreis-
formige Stahlplatte mit einem Durchmesser von 200 mm, beschichtet mit einer 8 mm dicken Gummi-
lage der Shore-A-Hirte ca. 80, eingeleitet. Der Lasteinleitungspunkt befand sich in der geometrischen
Mitte der Platte. Die Verschiebung im Bereich der Krafteinleitung wurde wahrend der Priifung in be-
stimmten Kraftstufen gemessen. Der maximale Hub des im Versuch genutzten Druckzylinders betrug
200 mm, die maximal aufbringbare Kraft 10 kN.

ETB-RICHTLINIE — Bauteile, die gegen Absturz sichern, Fassung Juni 1985, Gleichung (10)
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Abbildung 2:

Priifanordnung (BalkonauBenseite, mit
Wegmessung)

3.2  Beanspruchung durch harten StoB in Anlehnung an Abschnitt 3.2.3 der ETB-Richtlinie

Die Beanspruchung durch harten StoR wurde durch den freien Fall einer Stahlkugel {Durchmesser
63,5 mm; Masse 1 kg) aus einer Héhe von 1 m an einem frei liegenden System (Priifkérper 4) durch-
gefiihrt. Die Priifung erfolgte an insgesamt 15 Stellen des Systems gemal der ETB-Richtlinie nach Ab-
schnitt 3.2.3.

4 Priifergebnisse
4.1  Beanspruchung durch weichen Stof am System in Anlehnung an Abschnitt 3.2.2.2.2 der ETB-
Richtlinie
Tabelie 1: Priifergebnisse
Priif- F Omax Eversueh
korper | inkN | inmm | inNm Bemerkung
1 4,4 71,5 157
5 4.0 67,5 135 Das Versagen trat durch den Bruch der Kompakt-
platte auf.
3 4,0 65,6 131
E. =141 Nm
sg= 14,1 Nm
vy=1,1

Eversuch = 128 Nm > 125 Nm



AR

Séite S von 6 zum Priifbericht Nr. 2617098 EPH ﬁ J/

BFULCESS BY OUALITY

Abb. 3: Versagensbild des Priifkérpers
‘!3 1 (AuBenseite): Bruch der Platte.

Abb. 4: Versagensbild des Prifkorpers
2 {AuBenseite}: Bruch der Platte.

4.2  Beanspruchung durch harten Stof} in Anlehnung an Abschnitt 3.2.3 der ETB-Richtlinie

Die Anforderung an das System beziiglich stoRartiger Belastungen entsprechend Abschnitt 3.2.1 der
ETB-Richtlinie wurde erfillt. Die Bristung wurde nicht durchstofien, es losten sich keine Teile, die
Standsicherheit blieb gewahrieistet.
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5 Auswertung

Es wurde ein Einfeld-Briistungssystem bestehend aus Krono MPB Kompakt Mehrzweckplatten ge-
prift (siche Anlage).

Das Briistungssystem geniigt der Anforderung der Richtlinie ,Bauteile, die gegen Absturz sichern”
hinsichtlich ihrer Widerstandsenergie bei Beanspruchung durch weichen Stofl gemdfl Abschnitt
3.2.2.2.2.

Die Anforderung bei Beanspruchung durch harten StoR gemdR Abschnitt 3.2.3 der Richtlinie wird
ebenfalls erfillt.

Es ist zu beachten, dass bei Verwendung anderer Stiitzweiten, anderer Konstruktionen und anderer
Befestigungsmittel andere Ergebnisse erzielt werden kénnen.

/2

Dipl.-Ing. J. Gecks
Verantwortlicher Bearbeiter

Anlage: Systemzeichnung
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